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Allgemein

Rexroth AuBenzahnradpumpen gibt es als Standard-Zahnrad-
pumpen in den 4 Baureihen B, F, N und G und als SILENCE-
Zahnradpumpen in den Baureihen S, T und U. Dabei sind

die Férdervolumen durch unterschiedliche Zahnradbreiten ge-
staffelt. Weitere Ausfiihrungsvarianten entstehen durch ver-
schiedene Flansche, Wellen, Ventilaufbauten und Mehrfach-
Pumpenkombinationen.

Konstruktive Ausfihrung

Die AuBenzahnradpumpe besteht im Wesentlichen aus dem
Zahnradpaar, das in Lagerbuchsen gelagert ist, sowie dem
Gehuse mit einem vorderen und hinteren Deckel. Durch den
vorderen Deckel wird die iiber einen Wellendichtring abgedich-
tete Antriebswelle durchgefiihrt. Die Lagerkrifte werden von
Gleitlagern aufgenommen. Diese sind fiir hohe Driicke ausge-
legt und haben ausgezeichnete Notlaufeigenschaften — speziell
bei niedrigen Drehzahlen. Die Zahnrider haben 12 Zdhne. Das
hilt die Férderstrompulsation und Gerduschemission niedrig.

Axialkompensation Zahnradpumpe
Axiale Abdichtung
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AuBeres Druckfeld

AZPF | RD 10 089/02.07

Die innere Abdichtung der Druckrdume erfolgt mit férderdruck-
abhéngigen Kréften. Daraus ergibt sich ein optimaler Wirkungs-
grad. An der Riickseite werden die beweglichen Lagerbuchsen
mit dem Betriebsdruck beaufschlagt und abdichtend gegen die
Zahnréder gedriickt. Die beaufschlagten Druckfelder werden
dabei durch spezielle Dichtungen begrenzt. Die Abdichtung am
Umfang der Zahnrider zum Geh&use hin wird durch kleinste
Spalte sichergestellt, die sich druckabhéngig zwischen Zahn-
riadern und Gehéuse einstellen.

Inneres Druckfeld  Radiale Abdichtung

= Dichtzone
> Kompensationskrafte

8 Gehiusedichtring
9 Pumpengehiuse
10 Lagerbuchse

1 Sicherungsring
2 Wellendichtring
3 Frontdeckel

4 Gleitlager 11 Auxialfelddichtung
5 Zentrierstift 12 Stiitzelement
6 Zahnrad 13 Enddeckel

7 Zahnrad (treibend) 14 Torxschrauben



Electric Drives

and Controls Hydraulics

Fligelzellenpumpe,
direktgesteuert

Typ PV7.. A

NenngréBe 10 bis 25
Serie 1X / 2X

Maximaler Betriebsdruck 100 bar
Verdrangungsvolumen 10 bis 25 cm?®
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www.boschrexroth.com/spc

Informationen zu lieferbaren Ersatzteilen:

— sehr kurze Regelzeiten
- niedriges Betriebsgerdusch

— Befestigungs- und AnschlussmaBe nach VDMA 24560/1 und
1ISO 3019/2

— guter Wirkungsgrad
— lange Lebensdauer
- verstellbares Verdangungsvolumen
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Hydropumpen des Typs PV7..A sind direktgesteuerte Fligelzel-
lenpumpen mit verstellbarem Verdrangungsvolumen.

Sie bestehen im wesentlichen aus Geh#use (1), Deckel (2), Ro-
tor (3), Fligeln (4), Statorring (5), Druckfeder (8), Stellschraube
(7) und Steuerscheibe (8).

Zur Begrenzung des maximalen Volumenstromes ist die Pumpe
mit einer Stellschraube (9) ausgeriistet.

Innerhalb des Statorringes (5) dreht sich der angetriebene Ro-
tor (3). Die im Rotor (3) gefiihrten Fliigel (4) werden durch die
Fliehkraft gegen die Innenlaufflache des Statorringes (5) ge-
driickt.

Saug- und Verdrangungsvorgang

Die fur den Transport der Fliissigkeit erforderlichen Zellen (10)
werden von den Fliigeln (4), dem Rotor (3), dem Statorring (5),
der Steuerscheibe (8) und dem Deckel (2) gebildet.

Das Zellenvolumen wird durch die Drehung des Rotors (3) zu-
nehmend gréBer und die Zellen (10) fillen sich dabei tiber den
Saugkanal (S) mit Fliissigkeit. Mit Erreichen des gréBten Zellen-
volumens werden die Zellen (10) von der Saugseite getrennt.

Bei weiterer Drehung des Rotors (3) erhalten sie Verbindung
zur Druckseite, verengen sich und verdrangen die Flissigkeit
tiber den Druckkanal (P) in das System.

Druckregelung

Der Statorring (5) wird durch die Feder (8) in der exzentrischen
Ausgangslage gehalten. Der im System maximal erforderliche
Betriebsdruck wird an der Stellschraube (7) tiber die Feder (6)
eingestellt.

Der sich durch den Arbeitswiderstand aufbauende Druck wirkt
an der Druckseite auf die Innenlauffliche des Statorrings (5),
gegen die Kraft der Feder (6).

Ist der, der eingestellten Federkraft entsprechende Druck er-
reicht, wird der Statorring (5) aus seiner Exzentrizitat in Rich-
tung Nullage verschoben. Der Volumenstrom stellt sich auf den
Wert ein, der gerade entnommen wird. Ist der an der Feder (6)
eingstellte Hochstdruck erreicht, so regelt die Pumpe auf Volu-
menstrom nahezu Null. Der Betriebsdruck wird aufrechterhalten
und nur die Leckflissigkeit wird ersetzt. Die Verlustleistung und
Erwérmung der Fliissigkeit wird dadurch gering gehalten.
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Druckbegrenzungsventil, Pt 0206
direktgesteuert

Typ DBD

NenngréBe 6 bis 30

Gerateserie 1X

Maximaler Betriebsdruck 630 bar [9150 psi]
Maximaler Volumenstrom 330 I/min [87 US gpm]
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Funktion, Schnitt, Symbol

Typ DBD | RD 25402/10.10

Die Druckbegrenzunagsvenlile des Typs DBD sind direklge-
steuerle Sitzventile.

Sie dienen zur Begrenzung eines Systemdruckes.

Die Ventile bestehen im Wesentlichen aus Hiilse (1), Fe-
der (2), Kegel mit Dampfungskolben (3) (Drucksiufe 25 bis
400 bar) oder Kugel (4) (Druckstufe 630 bar) und Verstel-
lungsart (5). Die Einstellung des Systemdruckes erfolgt stu-

fenlos Gber die Verstellungsart (5). Die Feder (2) driickt den
Kegel (3) bzw. die Kugel (4) auf den Sitz. Der Kanal P ist mit
dem System verbunden. Der im Syslem herrschende Druck

wirkt auf die Kegelfliche (oder Kugel).

Steigt der Druck im Kanal P tiber den an der Feder (2) einge-
stellten Werl, so 6ffnet der Kegel (3) oder die Kugel (4) gegen
die Feder (2). Jetzt flieBt Druckflissigkeit aus dem Kanal P in
den Kanal T. Der Hub des Kegels (3) wird durch die Einpréa-
gung (6) begrenzt.

Um iber den gesamten Druckbereich eine gute Druckein-
stellung zu erhalten, wurde der gesamte Druckbereich in 7
Druckstufen unterteilt. Eine Druckslufe entspricht einer be-
stimmten Feder fir einen damit maximal einstellbaren Be-
triebsdruck.

Typ DBDS..K1X/...
Ausfihrung Druckstufe 25 bis 400 bar (Kegelsitzventil)

5 1 2

Typ DBDH 10 K1X/...
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Ausflihrung Druckstufe 630 bar (Kugelsitzventil, nur NG10)

Symbol
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Drossel- und RD272190100 16
Drosselriickschlagventil

Typ MG und MK

NenngroBe 6 bis 30

Gerateserie 1X

Maximaler Betriebsdruck 315 bar
Maximaler Volumenstrom 400 [/min

Inhaltsiibersicht Merkmale
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